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 Ｅ-１０
ＫＥ-１０

NO.SCALEITEMSTITLE

JOB

DATE担当主任・製図検　図

奥 野 設 計
1級建築士 (№339447）佐々　政朋１級建築士事務所 (№372)

株式会社

S=N/S(A3)
太陽光発電設備　仕様書

２．４　系統連系保護機能
　本システムにおける連系保護機能装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。
　電気設備技術基準解釈による保護継電器の種類・検出場所を表－１に示す。

　　６　運転データ等は計測装置により収集する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０ｋＷ相当

　　　　　　　　　　、計測装置、表示装置等より構成する。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５． ５ｋＷ×８台

　　３　余剰電力が生じた場合には、当該電力は電力会社側電力系統に供給する。

　　　　　　、計測装置及び表示装置等より構成する。

　　５　運転データ等は計測装置により収集する。

３．機器仕様

２．５　納入機器範囲
　納入機器は表－２に示す通りとする。

５．

３．

４．

６．

７．

１．

２．

１台

屋内

備　　考

２台

数　量

１３５枚

１式横置

リモコン設定器 

太陽電池架台

機器名 仕　　様

太陽電池モジュール 単結晶シリコン太陽電池

ＮＯ

表－２

屋内/屋側５．５ｋＷ １台パワーステーションダブル（ベース：サブ）  

屋内/屋側５．５ｋＷパワーステーションダブル（ベース：メイン）  

屋内１１．２ｋＷｈ １台

１台

バッテリーボックス（１１． ２） 

系統・自立切替器 屋内８．

屋内・屋側 ２台接続箱

１式データ計測装置 屋内

９．

１台表示装置 屋内

１０．

２台合計で
屋内/屋側１１ｋＷ

　　日射計用　　　　　　：　電圧／電流変換
　　気温計用　　　　　　：　抵抗／電流変換
　　定格入力電圧　　　　：　ＡＣ１００/２００Ｖ
３．１１　気象信号変換器箱

　　周囲条件　　　　　　：　周囲温度　－１０℃～４０℃
　　設置場所　　　　　　：　屋内
　　外形寸法　　　　　　：　別途図面を参照

　　計測精度　　　　　　：　ＩＳＯ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｌａｓｓ　相当とする。
　　対象　　　　　　　　：　傾斜面日射量
３．１２　日射計

　　設置場所　　　　　　：　屋外
　　外形寸法　　　　　　：　別途図面を参照

　　精度　　　　　　　　：　Ａ級　ＪＩＳによる。
　　センサー　　　　　　：　Ｐｔ１００Ω（－４０℃～＋６０℃）
　　種類　　　　　　　　：　測温抵抗体
３．１３　気温計

　　設置場所　　　　　　：　太陽電池架台近辺に設置
　　外形寸法　　　　　　：　別途図面を参照

３．１　太陽電池モジュール

　　外形寸法　　　　　　：図面参照
　　容量　　　　　　　　：３７５Ｗ
　　種類　　　　　　　　：単結晶シリコン太陽電池

　　出力特性　　　　　　：表－３参照

　　太陽電池モジュール電気出力特性表（参考値）　　　　　　　　表－３　特性表

特 性 値単　位

　３４．３

　４１．０

Ｗ

Ａ

Ｖ

Ｐｍ

Ｉｐｍ

Ｖｐｍ

Ｖ

Ａ

Ｖｏｃ

Ｉｓｃ短 絡 電 流

最 大 出 力

最大出力動作電流

最大出力動作電圧

開 放 電 圧

　　４　平常時は商用電源から蓄電池への充電が可能とする。  
　　３　連系保護装置により、パワーステーションダブル及び系統の異常には連系を遮断する。
　　 　位相と同期した交流電力に変換し、電力会社側電力系統に供給する。  
　　２　パワーステーションダブルは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、
　　１　太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。

　　パワーステーションダブル、バッテリーボックス（リチウムイオン蓄電池内蔵）、
　　本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、系統連系保護機能を備えた

２．２　システム構成

　　系統・自立切替器

　　５　非常時は太陽光モジュールとパワーステーションダブルが連携しバックアップ回路へ
　　 　電力供給する。また昼間に太陽光発電による余剰電力が生じた場合、蓄電池に充電し
　　 　夜間等に再利用が可能とする。 

２．３　運転方式

　　　また、太陽光発電の不足分を蓄電池で補い、下記のモードによりその動作を変更すること

　　１　連系運転
　　　太陽光発電により得られた直流電力を交流電力に変換し、その電力は負荷電力に使用する。

　　　が可能。 

　　　は蓄電池から補う。 

　　　あらかじめタイマー設定された時間帯に蓄電池への充電、蓄電池からの放電を行う。
　　◎タイマー優先モード 

　　　充電時、太陽光発電による不足分は系統から補う。放電時、太陽光発電による放電量不足分

　　　太陽光発電の余剰分で蓄電池に充電し、太陽光発電の不足時に蓄電池の放電により電力不足
　　◎環境優先モード 

　　　分を補う。 

　　　常に蓄電池が満充電になるまで充電し、停電に備えた状態を保持する。
　　◎蓄電優先モード

　　２　自立運転

　　　電力供給を行う。
　　　停電時は系統電源から切離し、自立運転により太陽光発電と蓄電池からバックアップ回路へ

　　　復旧にあたっては手動で切替を行うこととする。（自動復旧も可能）  

　　連系する電力系統　：高圧連系
　　発電設備の種類　　：太陽電池発電所
　　設備容量　　　　　：太陽電池容量

２．システム概要
２．１　設備の概要
　　名称　　　　　　　：太陽光発電設備工事

　　　　　　　　　　　　パワ－ステ－ション容量　　　１１ｋＷ
　　　　　　　　　　　　リチウムイオン蓄電池容量　　１１． ２ｋＷｈ

　＜パワーステーション＞

　＜パワーステーション＞

　　　　　　　　　　　　パワーコンディショナ

　　４　連系保護装置等により、パワーコンディショナ及び系統の異常時には連系を遮断する。

　　本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、パワーコンディショナ（連系保護装
　　置含む）
　　１　太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。
　　２　パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と
　　　　同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給する。

　＜パワーコンディショナ＞

　　６　商用系統の事故の場合は、商用系統が復帰すれば確認時間後、自動および手動で再投入

　　１　太陽電池の電圧を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナを自動的に起動する。
　　２　太陽電池の電圧を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。
　　３　太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として昼間のみを対象とする。
　　　　昼間に日射不足により給電不能となる場合は自動的に運転を停止させる。
　　４　太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高頻度
　　　　のポンピングは避ける。
　　５　交流系統に事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は速やかに商用系統との

　　　　して運転を再開する。

　　　　連系接続を解列し確実に停止する。

　＜パワーコンディショナ＞

１．一般事項
１．１　適用範囲
　　本仕様書は、太陽光発電電気設備工事における
　　系統連系用太陽光発電システムについて適用する。

　　発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、又は、良品と交換するものとする。
　　竣工後１年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不都合が
１．３　保証条件

　　（４）電気設備技術基準　　（１１）日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ )
　　（３）電気事業法　　　　　（１０）日本電気工業会規格（ＪＥＭ )
　　（２）労働安全衛生法　　　（９）日本電線工業会規格（ＪＣＳ）
　　（１）労働基準法　　　　　（８）日本産業規格（ＪＩＳ）
　　本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。
１．２　適用規格・法規等

　　（５）電気工事士法　　　　（１２）内線規程
　　（６）消防関係法規　　　　（１３）系統連系規程　　　　
　　（７）電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン　　　　　　　　　　　　

（２）過電圧継電器（ＯＶＲ）

（３）不足電圧継電器（ＵＶＲ）

（４）周波数上昇継電器（ＯＦＲ）

（５）周波数低下継電器（ＵＦＲ）

（６）単独運転検出機能（受動・能動）

（７）逆電力継電器（ＲＰＲ）※

（１）地絡過電圧継電器（ＯＶＧＲ）※

保護継電器の種類 検出場所

受変電設備

受変電設備

インバータ出力点など

低圧回路の検出可能な

場所

表－１

※本継電器は、電力会社と協議の上、必要と認められた場合設置

　　　　　　：　放射強度　１０００Ｗ／㎡　　　　　モジュール温度　２５℃
　　　　　　：　ＡＭ１．５　 全天日射基準太陽光
　　条件　　：　ＩＥＣ６１２１５、ＭＱＴ０６に準拠

　　構造　　　　　　　　：陸屋根、傾斜屋根、他設置場所に適合する構造とする

　　　　　　　　　　　　　（高耐食性メッキ鋼板も含む）

３．２　太陽電池架台

　　材質　　　　　　　　：一般構造用鋼　溶融亜鉛メッキ処理同等品とする

　　強度　　　　　　　　：関係法規に基づき必要な強度を有するものとする。

　　通信出力　　　　　　：　アナログ

１１．

１２．

１３．

１４．

８台５．５ｋＷパワーコンディショナ

屋外 １台交流集電箱

１５．

屋内 １台気象信号変換器箱

屋外 １台日射計

測温抵抗体 １台気温計

　　蓄電池入出力
３．３　パワーステーションダブル（ベース：メイン）

　　　定格入力電圧　　　：　ＤＣ９３．６Ｖ
　　　定格入出力電力　　：　１．５ｋＷ（充電時）　２．０ｋＷ（放電時） 
　　太陽電池入力
　　　使用入力電圧範囲　：　ＤＣ７０～４２０Ｖ
　　　定格入力電力　　　：　１．６ｋＷ（１入力あたり）
　　系統連系出力
　　　定格出力電圧　　　：　単相２線　（接続方式：単相３線）  
　　　　　　　　　　　　　　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ  
　　定格出力有効電力　　：　５．５ｋＷ（力率０．９５時）　５．５ｋＷ（力率１．００時）
　　定格出力皮相電力　　：　５．７９ｋＶＡ（力率０．９５時）　５．５ｋＶＡ（力率１．００時）
　自立出力
　　定格出力電圧　　　　：　単相３線ＡＣ１０１Ｖ／２０２Ｖ　５０／６０Ｈ z
　　定格出力皮相電力　　：　２．０ｋＶＡ

　その他
　　使用周囲温度　　　　：　－２０℃～＋４０℃
　　保護等級　　　　　　：　ＩＰ４４相当
　　運転音　　　　　　　：　４５ｄＢ以下
　　設置場所　　　　　　：　屋内／屋側（自立）
　　質量　　　　　　　　：　約１１０ｋｇ（本体：約６０ｋｇ・ベースメイン：約５０ｋｇ）
　　強度　　　　　　　　：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。  
　　　　　　　　　　　　　※建物の２階以上の場所に設置する場合は、アンカーボルト固定の他に  
　　　　　　　　　　　　　　別売の転倒防止金具を使用し壁面にも固定して下さい。（壁支持自立）  
　　　　　　　　　　　　　※チャンネルベースを用いずベースを直接アンカー固定する場合は
　　　　　　　　　　　　　　隣接するバッテリーボックス、パワーステーションダブルとの間を
　　　　　　　　　　　　　　７０ｍｍ以上あけて設置すること。

　　蓄電池入出力
３．４　パワーステーションダブル（ベース：サブ）

　　　定格入力電圧　　　：　ＤＣ９３．６Ｖ
　　　定格入出力電力　　：　１．５ｋＷ（充電時）　２．０ｋＷ（放電時） 
　　太陽電池入力
　　　使用入力電圧範囲　：　ＤＣ７０～４２０Ｖ
　　　定格入力電力　　　：　１．６ｋＷ（１入力あたり）
　　系統連系出力
　　　定格出力電圧　　　：　単相２線　（接続方式：単相３線）  
　　　　　　　　　　　　：　単相２線　（接続方式：単相３線）  
　　　　　　　　　　　　　　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ  
　　　定格出力有効電力　：　５．５ｋＷ（力率０．９５時）　５．５ｋＷ（力率１．００時）
　　　定格出力皮相電力　：　５．７９ｋＶＡ（力率０．９５時）　５．５ｋＶＡ（力率１．００時）
　　自立出力
　　　定格出力電圧　　　：　単相３線ＡＣ１０１Ｖ／２０２Ｖ　５０／６０Ｈ z
　　　定格出力皮相電力　：　２．０ｋＶＡ
　　その他
　　　使用周囲温度　　　：　－２０℃～＋４０℃
　　　保護等級　　　　　：　ＩＰ４４相当
　　　運転音　　　　　　：　４５ｄＢ以下
　　　設置場所　　　　　：　屋内／屋側（自立）
　　　質量　　　　　　　：　約８５ｋｇ（本体：約６０ｋｇ・ベースサブ：約２５ｋｇ）
　　　強度　　　　　　　：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。  
　　　　　　　　　　　　　※建物の２階以上の場所に設置する場合は、アンカーボルト固定の他に  
　　　　　　　　　　　　　　別売の転倒防止金具を使用し壁面にも固定して下さい。（壁支持自立）  
　　　　　　　　　　　　　※チャンネルベースを用いずベースを直接アンカー固定する場合は
　　　　　　　　　　　　　　隣接するバッテリーボックス、パワーステーションダブルとの間を
　　　　　　　　　　　　　　７０ｍｍ以上あけて設置すること。

　　　　　　　　　　　　（パワーステーションダブル（ベース：サブ）と協調して合計４． ０ｋＶＡ出力可能）

３．５　リモコン設定器
　　定格電圧　　　　　　：　ＤＣ１２Ｖ
　　消費電力　　　　　　：　２Ｗ以下
　　使用周囲温度　　　　：　－１０℃～＋４０℃
　　設置場所　　　　　　：　屋内（壁掛）
　　質量　　　　　　　　：　２８０ｇ

　　外形寸法　　　　　　：　別途図面参照
　　収納機器　　　　　　：　入力回路出力回路用開閉器
　　回路数　　　　　　　：　入力５回路
３．６　接続箱

　　設置場所　　　　　　：　屋内／屋側（壁掛）

３．７　バッテリーボックス（１１．２） 
　　内蔵蓄電池　　　　　：　リチウムイオン蓄電池
　　定格容量　　　　　　：　１１．２ｋＷｈ（１台につき）
　　使用周囲温度　　　　：　０℃～＋４０℃
　　設置場所　　　　　　：　屋内（自立）
　　質量　　　　　　　　：　約２２５ｋｇ（本体：約８５ｋｇ・蓄電池部：約１４０ｋｇ）
　　強度　　　　　　　　：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。  
　　　　　　　　　　　　　　※建物の２階以上の場所に設置する場合は、アンカーボルト固定の他に  
　　　　　　　　　　　　　　別売の転倒防止金具を使用し壁面にも固定して下さい。（壁支持自立）  
　　　　　　　　　　　　　　※本体（筐体部）と蓄電池部は分割して梱包・納入となります。  

３．８　系統・自立切替器
　　定格電圧　　　　　　：　単相３線　ＡＣ１００／２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
　　定格電流　　　　　　：　６０Ａ
　　設置場所　　　　　　：　屋内（盤内取り付け）
　　質量　　　　　　　　：　約７．３ｋｇ

　　アスペクト比　　　　：　１６：９
　　画面サイズ　　　　　：　
　　種類　　　　　　　　：　液晶モニタ
３．１５　表示装置

　　外形寸法　　　　　　：　別途図面参照
　　電源　　　　　　　　：　ＡＣ１００Ｖ

　　設置場所　　　　　　：　屋内
　　表示内容例　　　　　：　発電電力、発電電力量

　　　　　　　　　　　　　　４３型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、日射量、気温

　　使用機器　　　　　　：　パーソナルコンピュータ、他一式
３．１４　データ計測装置

　　設置場所　　　　　　：　屋内　

３．９　パワーコンディショナ

　　運転入力電圧範囲　　：　ＤＣ４０～４５０Ｖ
　　定格出力　　　　　　：　５．５ｋＷ
　　種類　　　　　　　　：　系統連系パワーコンディショナ（屋外設置、耐塩害仕様）

　　周囲条件　　　　　　：　周囲温度　－２０℃～５０℃
　　外形寸法　　　　　　：　別途図面参照

　　接続箱機能　　　　　：　回路数　…入力４回路
　　保護機能　　　　　　：　「２．４　系統連系保護機能」による。
　　運転／停止　　　　　：　「２．３　運転方式」による。

　　高調波電流含有率　　：　総合５％以下　各次３％以下（定格出力時）

　　電力変換効率　　　　：　９６．０％（力率０．９５時）

　　　　　　　　　　　　　　直射日光の当たらない場所

　　制御方式　　　　　　：　太陽電池最大電力追尾制御

　　強度　　　　　　　　：　取り付けは機器メーカーの指定する方法で確実に行うこと。

　　定格力率　　　　　　：　０．９５以上
　　指定力率　　　　　　：　０．８０～１．０　０．０１刻みで可変（出荷時０．９５）

　　自立運転機能　　　　：　有り　：　単相２線式　１０１Ｖ　１． ５ｋＶＡ

　　外形寸法　　　　　　：　別途図面参照
　　収納機器　　　　　　：　配線用遮断器
　　回路数　　　　　　　：　
３．１０　交流集電箱

　　設置場所　　　　　　：　屋外
　　周囲条件　　　　　　：　周囲温度　－２０℃～４０℃

　　　　　　　　　　　　　　入力８回路

　　出力電圧　　　　　　：　単相２線　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ（単相３線式へ連系）

計測システム配線ケーブル接続箱

注１

注１

太陽電池

注１

注１

○

項目

外観検査

絶縁耐圧

機器

絶縁抵抗測定

注１）現地検査又は工場検査のいずれかで可。

出力測定

保護装置特性

システム動作

注１

注１

注１

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

注１ 注１○ ○

○

ボックス
バッテリーパワーステーション

パワーコンディショナ

４．工事範囲
４．１　機器据付工事
　　（１）太陽電池組立取付工事
　　（２）納入機器取付工事

４．２　電気工事他
　　（１）受電盤までの配管配線工事＜連系点からキュービクル間＞（電気工事）
　　（２）計測信号配線工事（電気工事）
　　（３）基礎工事（建築工事）

５．試運転・完成検査
５．１モジュール出力検査
　　（１）各モジュールの試験成績表の出力値がＪＩＳに適合していること。
　　（２）出力の合計値が３．１に示す容量の合計値以上であること。

５．２　下表の項目については試運転・検査・測定を行うこと。
　　　　ただし、太陽電池の工場立会検査は実施しない。

　　※太陽電池モジュール間配線以外の全ての配線工事は電気工事とする。

　　※架台に設置されない機器の取付は電気工事

　　（４）接地工事（電気工事）
　　（５）電力連系書類作成・申請・協議、設備認定申請書類の作成・申請・協議等（電気工事）

　　※リチウムイオン蓄電池3,130.92Ah・セル＜4,800Ah・セルなので消防届出は不要
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制御盤名称
(形状)

幹線

No.
ケーブルサイズ
(負荷容量)

主開閉器
(AF/AT)

回路番号 区分 負荷名称

機器

定格出力
(kW)

種別 相

電源

電圧
(V)

主回路
分岐開閉器
(AF/AT)

起動
押釦

運転
表示

故障
表示

警報
表示

ｺﾝﾃﾞﾝｻ 始動方式 操作制御方式 操作制御ｽｲｯﾁ

制御盤 運転 遠方監視盤

操作 運転
表示

故障
表示

配線サイズ 主回路

Ａ 電源送り 電源送り 単式直入起動

単式Ｙ -△起動 単式自動交互直入起動 複式自動交互直入起動

複式自動交互Ｙ -△起動

Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

A A

A

A A A A

A A

52

(2E)

52

(2E)

52

(2E)

52

(2E)

52

(2E)

(2E)

42 652

(2E)

52 42 6

(2E)

52 42 6

15-3

15-2

15-1

14-2

14-1

13-2

13-1

12

11-2

11-1

10

9

8-3

8-2

8-1

7

6

5

4-2

4-1

3

2-3

2-2a

2-2

2-1a

2-1

記号

操作・制御方式

可変速運転（可変速運転用 ｲﾝﾊﾞｰﾀ2重化）

可変速運転（ ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路付）

可変速運転（ ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路なし）

油ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）

油ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）

湯沸室排気ﾌｧﾝ（水圧ｽｲｯﾁ）

湯沸室排気ﾌｧﾝ（ｶﾞｽ圧ｽｲｯﾁ）

湯沸室排気ﾌｧﾝ（電磁弁）

手動交互運転（試験－自動）

手動交互運転（手動）

複式自動交互同時運転

複式自動交互運転

排煙ﾌｧﾝ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（連動始動）

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（遠方始動）

警報付給水又は排水

給水又は排水

試験－自動

手動－自動

便所排気ﾌｧﾝ

試験-遠方

手動-遠方

方式

TD

G5

G4

G3

G2

G1

G0

F2

F1

Le

Li

Hu

Th

P

V

Ti

I

B

操作・制御ｽｲｯﾁ

G

E

電源種別

T

A

P

E

機器区分

外部信号（ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御用）

警報用

受水槽空転防止付満減水警報及
び高架水槽満減水警報付給水

満減水警報付給水又は排水

満水警報付排水

空転防止又は高架水槽減水警報
付給水

給水又は排水

ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ（油用）

ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ

湿度ｽｲｯﾁ

温度ｽｲｯﾁ

圧力ｽｲｯﾁ
(ｶﾞｽ圧ｽｲｯﾁ、水圧ｽｲｯﾁなど)

真空ｽｲｯﾁ

ﾀｲﾑｽｲｯﾁ

連動ｽｲｯﾁ

押釦ｽｲｯﾁ

非常用発電回路

一般回路

エレベータ・冷凍機

空調設備

衛生設備

電気設備

W

V

記号

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形式

壁掛形

自立型

形式

名称：1P-1

形式：V

屋内用

鋼板製(指定色塗装 )

Y

L

始動方式

Ｙー△

直入

P1
3φ3W

PL

Ｐ 球根皮剥機　A5 0.75 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/15

ー ー ー ー ー

Ｐ 電気式器具消毒保管庫　A10 9.60 Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

MCCB3P
400AF/300AT

ELCB3P
100/60

電気式器具消毒保管庫　A10

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
100/60

電気式器具消毒保管庫　A10

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー9.60
ELCB3P
100/60

電気式器具消毒保管庫　A10

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー9.60電気式器具消毒保管庫　A10

9.60

9.60

Ｐ 新油タンク　A15 0.75 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/15

ー ー ー ー ー

Ｔ プレハブ冷蔵庫　B1 5.69 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/30

ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｔ プレハブ冷蔵庫　B2 3.37 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー ーーＬ

ELCB3P
100/60

ELCB3P
100/60

Ｐ 包丁まな板消毒保管庫　B9 3.25 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー

Ｐ 電気式器具消毒保管庫　C3 6.50 Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｔ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/20

プレハブ冷蔵庫　D1

Ｔ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/30

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー9.60
ELCB3P
50/50

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー9.60電気式器具消毒保管庫　F14

3.37

5.69

Ｐ 9.60 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P

ー ー ー ー ー

Ａ 0.40 Ｅ 3 200 Ｃ
ELCB3P
50/15

ー ー ー

Ｌ ー ー

ー２-１Ｌ

ELCB3P

ELCB3P

PL

MCCB3P
225AF/225AT

P2
3φ3W

Ｐ コンプレッサー　J2 1.50 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー

Ｐ 昇降機付納米庫　J3 0.27 Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/20

反転ほぐし機　J9

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/30

炊飯釜洗浄機　J14

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー39.60
ELCB3P
50/20

電気ブースター　J15

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー9.60電気式器具消毒保管庫　J19

0.85

12.10

Ｐ カートイン食缶消毒保管庫　 J21 21.00 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー

Ｐ カートイン食缶消毒保管庫　 J22 13.50 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
150/125

ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

ELCB3P
50/20

ELCB3P
150/125

Ｐ 自動炊飯前処理システム　J5 0.85 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

PL

MCCB3P
600AF/600AT

P3
3φ3W

名称：1P-2

形式：V

屋内用

鋼板製(指定色塗装 )

連続炊飯器　J7 90.00 Ｅ 3 200 Ｈ
ELCB3P
600/600

Ｐ 連続炊飯器　J7（炊出し） 21.20 Ｇ Ｈ

PL

P4
3φ3W

MCCB3P
400AF/300AT

PL

P5
3φ3W

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
100/60

電気式器具消毒保管庫　D4 9.60

Ｐ 電気式器具消毒保管庫　D4 9.60 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
100/60

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
225/200

スチームコンベクションオーブン　 E5 55.20

Ｐ スチームコンベクションオーブン　 E5 55.20 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
225/200

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

MCCB3P
600AF/500AT

PL

P6
3φ3W

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
100/60

電気式器具消毒保管庫　D4 9.60

110.4(kW)

61.5(kW)

93.2(kW)

48.0(kW)

59.9(kW)

プレハブ冷蔵庫　D2

電気式器具消毒保管庫　F14

電気式器具消毒保管庫　F14

片持式シロッコファン　FE-1-14

50/30

50/50

50/50

NOTE

動力盤　結線図(1) S=N/S(A1)山武市学校給食センター改築工事

2022-031

 Ｅ-２５
ＫＥ-２５

NO.SCALEITEMSTITLE

JOB

DATE担当主任・製図検　図

奥 野 設 計
1級建築士 (№339447）佐々 政朋１級建築士事務所 (№372)

株式会社

S=N/S(A3)

発電機切替回路Ｈ

制御回路

(ELCB)
MCCB

(ELCB)
MCCB

MCDT

27

84

制御回路フロー図

【注記】MCDTは商用優先とし、停電時は
        発電回路の電圧確立により自動
        切替とする。

MCDT
制御回路

制御回路電源
（AC回路）

発電機切替 -単式直入起動Ｉ

制御回路

(ELCB)
MCCB

(ELCB)
MCCB

MCDT

A

52

(2E)

制御回路電源
（GC回路）

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/20

ガス式連続フライヤー　E2 1.21

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
225/175

カートイン食缶消毒保管庫　 E13 31.50

Ｐ ーー ー ー ー ー Ｌ ー

GC
3φ3W 225/175

ELCB3P
2003 ーー ー ー ー ー Ｌ ー

EM-CE2sq-4C

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE2sq-4C

EM-CE8sq-3C E2.0

EM-CE8sq-3C E2.0

備考

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE5.5sq-3C E2.0

EM-CE8sq-3C E2.0

EM-CE5.5sq-3C E2.0

EM-CE8sq-3C E2.0

EM-CE8sq-3C E2.0

EM-CE8sq-3C E2.0

EM-CE2sq-4C

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE2sq-4C

EM-CE2sq-4C

EM-CE2sq-4C

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CET60sq E22sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE5.5sq-3C E2.0

EM-CET38sq E22sq

EM-CET60sq E22sq

EM-CET60sq E22sq

PL

EM-CET38sq E14sq

上部配線スペース扉

上部配線スペース扉

OEHP-1に連動（室内機より運転信号）Ｂ ○ー ○

90.0(kW)

21.2(kW)

EM-CE3.5sq-4CＰ エアシャワー　AS 1.38 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

停止
火災

ED ELB

ED ELB

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

 2

 G2

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

4-1

4-2

○

2-9 Ｐ 電動シャッター 0.25 Ｅ 3 200 Ａ
30/15
ELCB3P

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー EM-CE3.5sq-4C

EM-CE3.5sq-4CーーＬーーーーー
30/15
ELCB3P

Ａ2003Ｅ0.25電動シャッターＰ2-10

EM-CE3.5sq-4CーーＬーーーーー
30/15
ELCB3P

Ａ2003Ｅ0.25電動シャッターＰ2-11

EM-CE3.5sq-4CーーＬーーーーー
30/15
ELCB3P

Ａ2003Ｅ0.25電動シャッターＰ2-12

（仮称）山武市学校給食センター改築工事



主回路

Ａ 電源送り 電源送り 単式直入起動

単式Ｙ -△起動 単式自動交互直入起動 複式自動交互直入起動

複式自動交互Ｙ -△起動

Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

MCCB
(ELCB)

A A

A

A A A A

A A

52

(2E)

52

(2E)

52

(2E)

52

(2E)

52

(2E)

(2E)

42 652

(2E)

52 42 6

(2E)

52 42 6

15-3

15-2

15-1

14-2

14-1

13-2

13-1

12

11-2

11-1

10

9

8-3

8-2

8-1

7

6

5

4-2

4-1

3

2-3

2-2a

2-2

2-1a

2-1

記号

操作・制御方式

可変速運転（可変速運転用 ｲﾝﾊﾞｰﾀ2重化）

可変速運転（ ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路付）

可変速運転（ ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路なし）

油ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）

油ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）

湯沸室排気ﾌｧﾝ（水圧ｽｲｯﾁ）

湯沸室排気ﾌｧﾝ（ｶﾞｽ圧ｽｲｯﾁ）

湯沸室排気ﾌｧﾝ（電磁弁）

手動交互運転（試験－自動）

手動交互運転（手動）

複式自動交互同時運転

複式自動交互運転

排煙ﾌｧﾝ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（連動始動）

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（遠方始動）

警報付給水又は排水

給水又は排水

試験－自動

手動－自動

便所排気ﾌｧﾝ

試験-遠方

手動-遠方

方式

TD

G5

G4

G3

G2

G1

G0

F2

F1

Le

Li

Hu

Th

P

V

Ti

I

B

操作・制御ｽｲｯﾁ

G

E

電源種別

T

A

P

E

機器区分

外部信号（ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御用）

警報用

受水槽空転防止付満減水警報及
び高架水槽満減水警報付給水

満減水警報付給水又は排水

満水警報付排水

空転防止又は高架水槽減水警報
付給水

給水又は排水

ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ（油用）

ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ

湿度ｽｲｯﾁ

温度ｽｲｯﾁ

圧力ｽｲｯﾁ
(ｶﾞｽ圧ｽｲｯﾁ、水圧ｽｲｯﾁなど)

真空ｽｲｯﾁ

ﾀｲﾑｽｲｯﾁ

連動ｽｲｯﾁ

押釦ｽｲｯﾁ

非常用発電回路

一般回路

エレベータ・冷凍機

空調設備

衛生設備

電気設備

W

V

記号

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形式

壁掛形

自立型

形式

名称：1P-3

形式：V

屋内用

鋼板製(指定色塗装 )

Y

L

始動方式

Ｙー△

直入

P7
3φ3W

PL

Ｐ さいの目切機　F3 0.75 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/15

ー ー ー ー ー

Ｐ フードスライサー　F6 0.60 Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

MCCB3P
600AF/600AT

ELCB3P
50/15

フードスライサー　F6

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/30

包丁まな板消毒保管庫　F19

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー9.60
ELCB3P
100/60

電気式器具消毒保管庫　F20

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー9.60電気式器具消毒保管庫　F20

0.60

4.40

Ｐ IHコンロ（スタンドタイプ）　 F27 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/30

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

電気式プレート消毒保管庫　 F28 4.30 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/30

ー ー ー ー ー ーーＬ

ELCB3P
50/15

ELCB3P
100/60

Ｐ 電気式器具消毒保管庫　H1 6.50 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/30

ー ー ー ー ー

Ｐ コンベクションオーブン（ミスト機能） H5 0.55 Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/15

コンベクションオーブン（ミスト機能） H5

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P
50/20

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー2.60
ELCB3P
50/20

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー6.50電気式器具消毒保管庫　H10

0.55

2.60

Ｔ 2.47 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P

ー ー ー ー ー

Ｐ 31.50 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
150/125

ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

ELCB3P

ELCB3P

PL

MCCB3P
250AF/250AT

P8
3φ3W

55.5(kW)

89.5(kW)

パススルー式真空冷却機　H9

パススルー式真空冷却機　H9

冷蔵庫　H12

カートイン食缶消毒保管庫　 H20

50/15

50/30

50/30

NOTE

動力盤　結線図(2) S=N/S(A1)  Ｅ-２６
ＫＥ-２６

NO.SCALEITEMSTITLE

JOB

DATE担当主任・製図検　図

奥 野 設 計
１級建築士事務所 (№372)

株式会社

S=N/S(A3)

発電機切替回路Ｈ

制御回路

(ELCB)
MCCB

(ELCB)
MCCB

MCDT

27

84

制御回路フロー図

【注記】MCDTは商用優先とし、停電時は
        発電回路の電圧確立により自動
        切替とする。

MCDT
制御回路

制御回路電源
（AC回路）

発電機切替 -単式直入起動Ｉ

制御回路

(ELCB)
MCCB

(ELCB)
MCCB

MCDT

A

52

(2E)

制御回路電源
（GC回路）

Ｐ

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー4.30
ELCB3P
50/20

電気式器具消毒保管庫　G1

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー5.50卓上スチームコンベクションオーブン　 G3

Ｐ フリーゾーンIH調理器　G8 7.00 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
100/60

ー ー ー ー ー

フリーゾーンIH調理器　G8 7.00 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
100/60

ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

フリーゾーンIH調理器　G8 7.00 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
100/60

ー ー ー ー ー ーーＬ

ELCB3P
50/20

Ｐ

Ｐ

電気式器具消毒保管庫　G13 4.40 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー ーーＬ

電気式器具消毒保管庫　G13 4.40 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/20

ー ー ー ー ー ーーＬ

Ｐ

Ｐ

蓄冷材凍結庫　H23Ｔ 1.10 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
225/175

蓄冷材凍結庫　H23Ｔ 1.10 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
50/15

制御盤名称
(形状)

幹線

No.
ケーブルサイズ
(負荷容量)

主開閉器
(AF/AT)

回路番号 区分 負荷名称

機器

定格出力
(kW)

種別 相

電源

電圧
(V)

主回路
分岐開閉器
(AF/AT)

起動
押釦

運転
表示

故障
表示

警報
表示

ｺﾝﾃﾞﾝｻ 始動方式 操作制御方式 操作制御ｽｲｯﾁ

制御盤 運転 遠方監視盤

操作 運転
表示

故障
表示

EM-CE2sq-4C

EM-CE14sq-3C E5.5sq

EM-CE14sq-3C E5.5sq

配線サイズ備考

EM-CE2sq-4C

EM-CE2sq-4C

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE5.5sq-3C E2.0

Ｐ IHコンロ（スタンドタイプ）　 F27 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/30

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー EM-CE5.5sq-3C E2.0

5.00

5.00

Ｐ IHコンロ（スタンドタイプ）　 F27 Ｅ 3 200 Ａ
50/30

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー EM-CE5.5sq-3C E2.0

Ｐ IHコンロ（スタンドタイプ）　 F27 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
50/30

ー ー ー ー ー Ｌ ー ー EM-CE5.5sq-3C E2.0

5.00

5.00

ELCB3P

EM-CE5.5sq-3C E2.0

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE8sq-3C E5.5sq

EM-CE8sq-3C E5.5sq

EM-CE8sq-3C E5.5sq

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE5.5sq-3C E2.0

EM-CE2sq-4C

EM-CE2sq-4C

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE3.5sq-4C

EM-CE5.5sq-3C E2.0

EM-CE5.5sq-3C E2.0

EM-CET38sq E22sq

EM-CE2sq-4C

EM-CE2sq-4C

天吊式コンテナ消毒装置　K1

Ｐ 天吊式コンテナ消毒装置　K1 13.00 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
150/125

ー ー ー ー ー

Ｐ 天吊式コンテナ消毒装置　 K1 Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P

天吊式コンテナ消毒装置　 K1

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

ELCB3P

ELCB3P

PL

MCCB3P
400AF/400AT

P9
3φ3W

78.0(kW)

天吊式コンテナ消毒装置　K1

天吊式コンテナ消毒装置　K1

EM-CET22sq E8sq

名称：1P-4

形式：V

屋内用

鋼板製(指定色塗装 )

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

150/125

150/125

150/125

150/125

150/125

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

天吊式コンテナ消毒装置　K1

Ｐ 天吊式コンテナ消毒装置　K1 13.00 Ｅ 3 200 Ａ
ELCB3P
150/125

ー ー ー ー ー

Ｐ 天吊式コンテナ消毒装置　 K1 Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー

Ｌ ー ー

ーーＬ

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P

天吊式コンテナ消毒装置　 K1

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー
ELCB3P

Ｐ Ｅ 3 200 Ａ ー ー ー ー ー Ｌ ー ー

ELCB3P

ELCB3P

PL

MCCB3P
400AF/400AT

P10
3φ3W

78.0(kW)

天吊式コンテナ消毒装置　K1

天吊式コンテナ消毒装置　K1

EM-CET22sq E8sq

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

150/125

150/125

150/125

150/125

150/125

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

EM-CET22sq E8sq

上部配線スペース扉

火災
停止

ED ELB

ED ELB

1級建築士 (№339447）佐々 政朋
2022-031

山武市学校給食センター改築工事

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

（仮称）山武市学校給食センター改築工事
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